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Link do produktu: https://www.mocowania24.pl/pret-nagwintowany-fis-a-m-8-x-110-kl88-p-376.html

Pret nagwintowany FISAM 8 x 110
KI.8.8

- -

'Ih‘i Cena 6,67 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 2-3 dni
Numer katalogowy 519391
Kod producenta 519391

Opis produktu

Pret nagwintowany FIS A

Pret gwintowany fischer FIS A wykonany jest ze stali ocynkowanej kl. 5.8. Pret gwintowany jest komponentem systemowym
dla réznych zapraw iniekcyjnych fischer. W potaczeniu z zaprawami iniekcyjnymi, prety gwintowane fischer sg odpowiednie i
zatwierdzone do wszystkich podtozy. Zaleca sie doktadne oczyszczenie otworu wierconego, aby zapewni¢ maksymalng
no$nos¢ systemu mocowania. System, na ktéry sktadajag sie cynkowane prety gwintowane i zaprawy iniekcyjne fischer jest
przeznaczony i zatwierdzony do mocowan wewnatrz suchych pomieszczen.

Pret kotwiacy fischer FIS A jest elementem systemowym stosowanym z zaprawami iniekcyjnymi fischer FIS PM, FIS SB, FIS EM
Plus, FIS EB, FIS V, FIS VL, FIS P Plus, FIS P i FIS Green. Zgodnie z odpowiednig aprobata dla danej zaprawy iniekcyjnej,
gwintowany pret jest odpowiedni do mocowania konstrukcji stalowych, konstrukcji schodéw i elementéw maszyn w réznych
podtozach budowlanych wewnatrz i na zewnatrz budynkéw. Szeroka oferta w $srednicach M6 - M30, réznych dtugosciach i
réznych gatunkach stali poszerza znaczaco zakres zastosowan. Obowigzujg warunki aprobat dla zapraw iniekcyjnych.
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